
Zakup kolejowego taboru pasażerskiego 
do obsługi połączeń regionalnych 

na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym

W grudniu 2011r. rozpoczęła się dostawa 14 szt. pojazdów 
nowej generacji – serii EN97 (oznaczenie fabryczne 33WE) 
wyprodukowanych przez przedsiębiorstwo „Pojazdy Szyno-
we PESA Bydgoszcz S.A.”. 

Realizację zamówienia na mocy umowy podpisanej w marcu 
2010 r. przewidziano do września 2012r. Pozwoli to już pod 
koniec 2012r. całkowicie zastąpić stare pojazdy serii EN94 
nowymi. Do czasu przeprowadzenia modernizacji układu 
zasilania pozostawać będzie w rezerwie kilka najlepiej 
utrzymanych składów starej generacji.

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące zakup 14 szt. 
nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ma zapewnione 
współ�nansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 
2007-2013. 

W lutym 2011 r. decyzją Zarządu Województwa Mazowieckie-
go projekt obejmujący zakup kolejowego taboru pasażer-
skiego do obsługi połączeń regionalnych na linii Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropoli-
talnym został umieszczony w/w Programie jako kluczowy                  
i może uzyskać do�nansowanie na poziomie 109,6 mln zł. 
Zakup nowego taboru został również uzupełniony środkami 
dotacji rządowej w wysokości 7,3 mln zł, Funduszu Kolejowe-
go – 18,7 mln zł oraz kredytem udzielonym przez Europejski 
Bank Inwestycyjny. Całkowita wartość projektu wynosi 284,2 
mln zł (brutto).

W dniu 4 maja 2011 r. została podpisana pre-umowa                             
z Instytucją Zarządzającą RPO WM – reprezentowaną przez 
Zarząd Województwa Mazowieckiego – w sprawie podjęcia 
działań w zakresie realizacji powyższego projektu. 

W dniu 12 lipca 2012 r. Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik, Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz 
Strzałkowski oraz przedstawiciele Zarządu Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej podpisali umowę na unijne do�nansowa-
nie zakupu 14 nowoczesnych elektrycznych zespołów 
trakcyjnych. Wsparcie z RPO WM wyniesie 109,6 mln zł.

Głównym celem Projektu jest poprawa dostępności i jakości 
usług Warszawskiej Kolei Dojazdowej w zakresie kolejowych 
przewozów pasażerskich.

Realizacja przez WKD projektu zakupu 14 szt. nowych 
elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97 przyczyni się 
do podniesienia jakości świadczonych usług przewozowych 
poprzez:

• skrócenie czasu przejazdu dzięki podniesieniu parametrów 
trakcyjnych pojazdów w zakresie przyspieszenia i opóźnie-
nia hamowania – pochodną tego jest lepsze wykorzysta-
nie przepustowości linii i osiągnięcia atrakcyjnej częstotli-
wości kursowania pociągów;

• skrócenie czasu wymiany pasażerów na przystankach 
przez dostosowanie wysokości podłogi pojazdów                        
do istniejącej infrastruktury;

• poprawę komfortu podróżowania – ograniczenie hałasu, 
wyposażenie w  klimatyzację i automatyczną wentylację 
przestrzeni pasażerskiej, uspokojenie biegu pociągu, 
podniesienie estetyki wnętrza, 

• wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych            
w zakresie wizualnej i dźwiękowej informacji pasażerskiej 
oraz bezpieczeństwa osobistego podróżnych (monitoring 
wnętrza pojazdu);

• poprawę bezpieczeństwa ruchu dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych rozwiązań w zakresie układu hamulcowego;

• poprawę dostępności taboru dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej;

• poprawę dostępności taboru dla osób podróżujących                 
z rowerami, wózkami dziecięcymi itp.

O projekcie Cele projektu
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ogłoszenie postępowania przetargowego 
na zakup 14 szt. nowych elektrycznych 
zespołów trakcyjnych dla WKD.

rozstrzygnięcie postępowania przetargo-
wego na zakup 14 szt. nowych elektrycz-
nych zespołów trakcyjnych dla WKD.

podpisanie umowy pomiędzy Warszawską 
Koleją Dojazdową i Pojazdy Szynowe PESA 
Bydgoszcz S.A.

wpisanie projektu WKD – decyzją Zarządu 
Województwa Mazowieckiego – na listę 
podstawową Indykatywnego Wykazu 
Indywidualnych Projektów Kluczowych 
RPO WM.

podpisanie pre-umowy z Instytucją Zarzą-
dzającą RPO WM – reprezentowaną przez 
Zarząd Województwa Mazowieckiego.

dostawa pierwszego pojazdu EN97-001 
do lokomotywowni w Grodzisku Mazo-
wieckim.

złożenie wniosku o do�nansowanie 
projektu WKD do Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych.

ostateczny odbiór pierwszego pojazdu 
przez WKD.

rozpoczęcie eksploatacji obserwowanej 
pojazdu EN97-001 w ruchu pasażerskim.

rozpoczęcie regularnej obsługi linii WKD 
przez pojazd EN97–001 w ramach obowią-
zującego rozkładu jazdy.

odbiór drugiego dostarczonego pojazdu             
i rozpoczęcie seryjnych dostaw.

podpisanie Umowy o do�nansowanie 
projektu WKD.

zakończenie dostaw nowych pojazdów.

rozpoczęcie etapu operacyjnego Projektu.

Elektryczne zespoły trakcyjne serii EN97 wyprodukowane dla 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp.  z o.o. przez Pojazdy 
Szynowe PESA Bydgoszcz S.A, są pojazdami nowej generacji, 
zbudowanymi według obowiązujących standardów 
konstrukcyjnych, spełniających szereg kryteriów niezbęd-
nych do realizacji przewozów pasażerskich na odpowiednio 
wysokim poziomie z punktu widzenia komfortu podróży, 
obsługi pasażerów, jak również maksymalnego poziomu 
bezpieczeństwa. 

Każdy elektryczny zespół trakcyjny składa się z dwóch 
członów o jednakowej konstrukcji (przystosowanych                           
do samodzielnej jazdy manewrowej i awaryjnej).  Pojedynczy 
człon z jednej strony wyposażony jest w kabinę maszynisty, 
natomiast z drugiej posiada ścianę czołową ze sprzętem 
awaryjnym umożliwiającym łączenie oraz manewrowanie                       
za pośrednictwem specjalnego pulpitu sterowniczego. Dwa 
tego typu człony zwrócone do siebie ścianami czołowymi,                     
z kabinami maszynisty na zewnątrz, tworzą elektryczny 
zespół trakcyjny serii EN97. 

Pojazdy szynowe serii EN97 charakteryzują się:

•     dużą przestronnością wnętrza 
•     klimatyzowaną przestrzenią pasażerską
•     monitoringiem wnętrza pojazdu
•     wyposażeniem w audio-wizualną informację pasażerską 
•     przystosowaniem dla osób o ograniczonej mobilności 
•     przystosowaniem do przewozu rowerów

Seryjne dostawy nowych elektrycznych zespołów trakcyj-
nych do siedziby Spółki w Grodzisku Mazowieckim realizowa-
no sukcesywnie od końca I kwartału 2012r. do końca III 
kwartału 2012 r. Docelowo pojazdy serii EN97 zastąpią 
eksploatowane od 1972 r. jednostki serii EN94.

Zespoły trakcyjne serii EN97 zakupione przez WKD są pierw-
szymi w swojej kategorii pojazdami przystosowanymi do 
eksploatacji pod różnymi napięciami zasilania w sieci trakcyj-
nej – początkowo 600V, a docelowo 3000V prądu stałego. 

Ważne daty Charakterystyka 
pojazdów

Podstawowe parametry techniczne 
EZT Serii EN97 (typ 33 WE)

Lp. Parametr Wartość

1. Szerokość toru 1 435 mm

2. Długość całkowita 60 000 mm

3. Szerokość pojazdu 2 850 mm

4. Wysokość pojazdu  
(ze złożonym pantografem)

4 450 mm

5. Wysokość podłogi ponad 
główką szyny w przestrzeni 
drzwi wejściowych

      500 mm

6. Minimalny promień łuku 
(dla sieci WKD)

22 m

7. Zasilanie 3000V DC (600V DC  
w okresie przejściowym)

8. Układ osi i stosunek liczby 
osi napędnych do tocznych

Bo’+2’+Bo’+Bo’+2’+Bo’  
66%

9. Napęd silniki asynchroniczne 
prądu przemiennego

10. Maksymalny nacisk na oś 140kN

11. Maksymalna prędkość 
eksploatacyjna

80 km/h

12. Przyśpieszenie rozruchu 
(0-30km/h)

1,2 m/s2

13. Opóźnienie hamowania 1,2 m/s2

14. Liczba miejsc siedzących 124 

15. Całkowita liczba pasażerów 500 (5 os/m2)

16. Ilość miejsc dla osób poru-
szających się na wózkach 
inwalidzkich

4

17. Ilość miejsca na rowery 8

18. Wytrzymałość konstrukcji kategoria P-III zgodnie 
z PN-EN 12663

19. Klimatyzacja w kabinie maszynisty 
oraz przestrzeni pasa-

żerskiej


